
PBPL12WPTP
PBPL12IPTP
PBPL12MPTP
PBPL12HPTP
PBPL12KPTP

PBPL12JPTP
PBPL12MPSP
PBPL15WPTP
PBPL15IPTP
PBPL15MPTP

PBPL15HPTP
PBPL15KPTP
PBPL15JPTP
PBPL15MPSP

WHEN
RELIABILITY IS 
EVERYTHING... 

WENN 
ZUVERLÄSSIGKEIT 
ZÄHLT... 

QUANDO 
L’AFFIDABILITÀ 
È TUTTO... 

KDYŽ 
SPOLEHLIVOST JE VŠE, 
NA ČEM ZÁLEŽÍ... 

WRIE - ENGLISH
DIN Next BOLD
Horizontal scale expanded 110%
69 pt over 59 pt (same scale as MHI lock-up)
Tracking: negative 35 (except pairs TY and YT = 0)
Expanded 110%

WRIE - DICRITICALS
DIN Next BOLD
Horizontal scale expanded 110%
69 pt over 66 pt (same scale as MHI lock-up)
Tracking: negative 35 (except touching pairs e.g. LA  = 0)
Expanded 110%

WRIE - DICRITICALS
DIN Next BOLD
Horizontal scale expanded 110%
69 pt over 66 pt (same scale as MHI lock-up)
Tracking: negative 35 (except touching pairs e.g. L’A  and TT = 0)
Expanded 110%

LORSQUE 
TOUT REPOSE 
SUR LA FIABILITÉ... 

WRIE - DICRITICALS
DIN Next BOLD
Horizontal scale expanded 110%
69 pt over 66 pt (same scale as MHI lock-up)
Tracking: negative 35 (except touching pairs e.g. L’A  and TT = 0)
Expanded 110%

WRIE - DICRITICALS
DIN Next BOLD
Horizontal scale expanded 110%
69pt over 66 pt (same scale as MHI lock-up)
Tracking: negative 35 (except touching pairs e.g. L’A  and TT = 0)
Expanded 110%

TRANSPALETTE  
MANUEL ÉLECTRIQUE
1.2 – 1.5 tonnes

SIMPLE ET EFFICACE... CE TRANSPALETTE 
MANUEL ÉLECTRIQUE EST POLYVALENT.
Le transpalette électrique à conducteur accompagnant PBPL manutentionne les 
charges de manière efficace et pratique. Comparé aux transpalettes manuels 
classiques, celui-ci lève et déplace les marchandises avec une batterie au lithium-ion 
de 48 V, ce qui le rend idéal pour les trajets sur courte et moyenne distances. Le PBPL 
constitue une solution conviviale et polyvalente pour toute application de proximité. 

SPÉCIFICATIONS



2Mitsubishi Forklift TrucksEn raison d’améliorations permanentes, des modifications pourraient être apportées à ces caractéristiques.

mft2.eu/pbpl

Série PBPL12-15
TRANSPALETTE MANUEL ÉLECTRIQUE 
1.2 – 1.5 tonnes

Sa conception compacte, son poids réduit 
et son rayon de braquage court rendent 
les PBPL parfaits pour les endroits 
confinés tels que les commerces de 
détail, les remorques, les conteneurs et 
les petits entrepôts. 

Le transpalette électrique à conducteur 
accompagnant PBPL se caractérise par 
des fonctions de levage et de conduite 
électriques et une fonction d’abaissement 
manuelle. 

La batterie au lithium-ion haute 
capacité de 48 V, remplaçable et sans 
entretien, assure une autonomie de travail 
de six heures. Le chargeur externe, fourni 
d’origine, vous permet de charger une 
autre batterie en 3,5 heures seulement 
pendant que vous utilisez la machine.  

CHÂSSIS ET CARROSSERIE 

•• Construction robuste de haute qualité 
pour une utilisation stable et durable.

•• La structure compacte, légère et 
performante du châssis garantit une 
maniabilité exceptionnelle dans les 
endroits exigus. 

TRACTION

•• Le moteur intégré à la roue de 
traction et sans entretien est exempt 
de composants d’usure tels que les 
balais charbon ou les contacteurs, ce 
qui allonge la durée de vie et réduit les 
entretiens. 

•• La conception brevetée du moteur 
intégré à la roue de traction et sans 
engrenage le rend silencieux.

 
 
 

FOURCHES 

•• Extrémités de fourches arrondies 
avec galets d’entrée, roue directrice 
et galets tandem en polyuréthane  
pour charger et décharger facilement 
les palettes.

•• Chassis renforcé (modèle 1,5 tonne) 
et fourches avec galets d'entrée en 
bout de fourches pour un accès facile 
aux palettes. 

FREINS 

•• Le système de freinage par 
régénération avec frein (de 
stationnement) à disque 
électromagnétique,  améliore les 
performances de freinage et prolonge 
la durée de vie du disque de frein.

•• Le frein de stationnement s’active 
automatiquement sur les plans 
inclinés.

•• L’énergie cinétique du système de 
freinage par régénération charge la 
batterie.

•• Frein à disque doubles (modèle1,5 
tonne) pour un freinage optimal.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET  
SYSTÈME DE COMMANDE

•• La batterie au lithium-ion haute 
capacité de 48 V/20 Ah offre plus 
d’autonomie et est plus puissante. 

•• La batterie au lithium-ion sans 
fuite de gaz et d’acide de batterie 
dangereux ne nécessite aucun 
entretien.

•• Le chargeur en option 24V/220V 
externe permet de charger la batterie 
séparément à bord d’un camion. 

•• La chargeur externe  permet 
de charger une autre batterie en 
seulement 3,5 heures.

•• La batterie est interchangeable ce qui 
signifie qu'elle peut être utilisée sur les 
deux modèles, indépendement de la 
capacité de levage.

POSTE DE CONDUITE ET 
COMMANDES

•• Tête de timon ergonomique avec 
poignée confortable minimisant la 
fatigue de l’opérateur.

•• Timon long avec grande poignée 
ergonomique et indicateur de charge 

•• Roues stabilisatrices pour un meilleur 
maintien en équilibre de la charge. 

AUTRES FONCTIONS

•• Entretien aisé ne nécessitant aucun 
équipement manuel mais seulement 
un ordinateur portable, un logiciel et 
un câble.

•• Roue directrice et galets  en 
polyuréthane pour un fonctionnement 
silencieux, sans à coup et une 
meilleure adhérence.

•• Le choix entre des modèles 1,2 et 1,5 
tonnes assure la compatibilité avec 
une large palette d'utilisations. Pour plus d'informations sur 

la série PBPL veuillez visiter 
notre site mitforklifts.fr

https://mft2.eu/pbpl
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#2 	 La batterie lithium ion de 48V/20A se  
	 charge en seulement 3,5 heures et garantie  
	 6 heures de fonctionnement 

#4 	La batterie lithium ion de 48V/20A ne nécessite  
	 aucun entretien. Elle est facile et rapide à  
	 échanger pour une utilisation continue. 

#7 	 Frein à disque doubles (modèle1,5 tonne)  
	 pour un freinage optimal

#8 	 La batterie est interchangeable entre les  
	 modèles 1,2 et 1,5 tonnes pour une  
	 productivité et une rentabilité maximales

#3 	La poignée ergonomique muttifonction et le  
	 contrôle de vitesse continu assure une  
	 productivité optimale
 

#5 	 Structure des fourches renforcée avec  
	 galets d'entrée pour un accès facile  
	 aux palettes 

Série PBPL12-15
TRANSPALETTE MANUEL ÉLECTRIQUE 
1.2 – 1.5 tonnes

En raison d’améliorations permanentes, des modifications pourraient être apportées à ces caractéristiques.

CARACTÉRISTIQUES 

# 1 Design très compact

# 2 Batterie à charge rapide

# 3 Timon avec poignée ergonomique

# 4 Batterie sans entretien

# 5 Galets d'entrée de palette en bout de fourche

# 6 Deux choix de capacité de levage

# 7 Frein à disque doubles (modèle1,5 tonne)

# 8 Format de batterie universel

# 1
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1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.5

4.4
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33b
4.34b
4.35

5.1
5.2
5.3
5.8

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6b

10.7

Mitsubishi Forklift Trucks Mitsubishi Forklift Trucks Mitsubishi Forklift Trucks
PBPL12WPTP PBPL12IPTP PBPL12MPTP

550 X 1000 680 X 1000 550 X 1150

1200 1200 1200
600 600 600
802 802 952

1119 1119 1269

135 140 140
450  / 885 450 / 890 450 / 890
110 / 25 115 / 25 110 / 30

P P P 
250 250 250
80 80 80

1x/4 1x/4 1x/4

110 110 110
635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200

80 80 80
1501 1501 1651
501 501 501
550 680 550

45 / 160 / 1000 45 / 160 / 1000 45 / 160 / 1150
550 680 550
35 35 35

1700 1700 1850
1900 1900 1900
1302 1302 1452

4 / 4.5 4 / 4.5 4 / 4.5
20 / 25 20 / 25 20 / 25

5 / 20 5 / 20 5 / 20

0.8 0.8 0.8
0.6 0.6 0.6

48 / 20 48 / 20 48 / 20
8 8 8

0.15 0.15 0.15

70 70 70

Q 	 kg
c 	 mm
x 	 mm
y 	 mm

	 kg
	 kg
	 kg
		

Ø	  mm
Ø	 mm
	

h3 	 mm
h14  	 mm
h13 	  mm
l1	  mm
l2 	  mm
b1 / b2 	 mm
s / e / l 	 mm
b5	 mm
m2	 mm
Ast 3	 mm
Ast 3	 mm
Wa	 mm

	 km / h	
	 mm / s
		
	 %
	
	 kW
	 kW
	 V/Ah
	 kg
	

	 dB(A)
	

Contrôle manuel

CARACTÉRISTIQUES
Fabricant 
Désignation du modèle du fabricant

Source d'alimentation
Type de cariste
Capacité de la charge
Centre de gravité
Essieu des roues porteuses jusqu’à la face de la fourche (fourches abaissées)
Empattement
POIDS
Poids du chariot avec charge, avec poids maximum de la batterie
Poids par essieu avec charge nominale, et poids batterie max. R. motrice / porteuses
Poids par essieu à vide et poids batterie max. R. motrice / porteuses
ROUES, GROUPE MOTOPROPULSEUR
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyuréthane, N=Nylon, C=Caoutchouc côté conducteur/charge
Dimensions des roues, côté arrière
Dimensions des roues, côté de la charge
Nombre de roues, côté de la charge / de l’entraînement (x=entraînées)
DIMENSIONS
Hauteur de levée
Hauteur du timon / matériel hors tout (min./max.)
Hauteur des fourches, complètement abaissées
Longueur hors tout
Longueur jusqu'à la face des fourches
Largeur hors tout
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)
Largeur extérieure au-dessus de la fourche (minimale/maximale)
Garde au sol au centre de l'empattement, (fourche abaissée)
Largeur d’allée (Ast3) avec palettes de 1000 x 1200 mm, charge croisée
Largeur d’allée (Ast3) avec palettes de 800 x 1200 mm, charge longitudinale
Rayon de braquage
PERFORMANCES
Vitesse de translation, avec/sans charge
Vitesse de levage, avec/sans charge
Vitesse d'abaissement, avec/sans charge
Pente franchissable maximale, avec/sans charge
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Capacité du moteur d'entraînement (60 min., application légère)
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d'application de 15%
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures
Poids de la batterie
Consommation d'énergie conformément au cycle VDI 60
DIVERS
Niveau de bruit à hauteur d'oreille de l'opérateur conformément aux normes EN 12 053:2001 et EN ISO 4871 au travail LpAZ

Batterie
Accompagnant

TRANSPALETTE MANUEL ÉLECTRIQUE
Série PBPL12 
1.2 tonnes

Contrôle manuel

Batterie
Accompagnant

Contrôle manuel

Batterie
Accompagnant

Ast3 = Wa + longueur de la palette -x + 2*100

En raison d’améliorations permanentes, des modifications pourraient être apportées à ces caractéristiques.

VDI - PERFORMANCE & DIMENSIONS
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1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.5

4.4
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33b
4.34b
4.35

5.1
5.2
5.3
5.8

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6b

10.7

Mitsubishi Forklift Trucks Mitsubishi Forklift Trucks Mitsubishi Forklift Trucks Mitsubishi Forklift Trucks
PBPL12MPSP PBPL12HPTP PBPL12KPTP PBPL12JPTP

 550 X 1150 680 X 1150 550 X 1220 680 X 1220

1200 1200 1200 1200
600 600 600 600
952 952 1022 1022

1269 1269 1339 1339

137.5 150 144 154
450 / 887.5 460 / 890 454 / 890 464 / 890
110 / 27.5 120 / 30 110 / 34 120 / 34

P P P P 
250 250 250 250
80 80 80 80

1x/2 1x/4 1x/4 1x/4

110 110 110 110
635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200

80 80 80 80
1651 1651 1721 1721
501 501 501 501
550 680 550 680

45 / 160 / 1150 45 / 160 / 1150 45 / 160 / 1220 45 / 160 / 1220
550 680 550 680
35 35 35 35

1850 1850 1920 1920
1900 1900 1920 1920
1452 1452 1522 1522

4 / 4.5 4 / 4.5 4 / 4.5 4 / 4.5
20 / 25 20 / 25 20 / 25 20 / 25

5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20

0.8 0.8 0.8 0.8
0.6 0.6 0.6 0.6

48/20 48 / 20 48 / 20 48 / 20
8 8 8 8

0.15 0.15 0.15 0.15

70 70 70 70

Q 	 kg
c 	 mm
x 	 mm
y 	 mm

	 kg
	 kg
	 kg
		

Ø	  mm
Ø	 mm
	

h3 	 mm
h14  	 mm
h13 	  mm
l1	  mm
l2 	  mm
b1 / b2 	 mm
s / e / l 	 mm
b5	 mm
m2	 mm
Ast 3	 mm
Ast 3	 mm
Wa	 mm

	 km / h	
	 mm / s
		
	 %
	
	 kW
	 kW
	 V/Ah
	 kg
	

	 dB(A)
	

Contrôle manuel

CARACTÉRISTIQUES
Fabricant 
Désignation du modèle du fabricant

Source d'alimentation
Type de cariste
Capacité de la charge
Centre de gravité
Essieu des roues porteuses jusqu’à la face de la fourche (fourches abaissées)
Empattement
POIDS
Poids du chariot avec charge, avec poids maximum de la batterie
Poids par essieu avec charge nominale, et poids batterie max. R. motrice / porteuses
Poids par essieu à vide et poids batterie max. R. motrice / porteuses
ROUES, GROUPE MOTOPROPULSEUR
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyuréthane, N=Nylon, C=Caoutchouc côté conducteur/charge
Dimensions des roues, côté arrière
Dimensions des roues, côté de la charge
Nombre de roues, côté de la charge / de l’entraînement (x=entraînées)
DIMENSIONS
Hauteur de levée
Hauteur du timon / matériel hors tout (min./max.)
Hauteur des fourches, complètement abaissées
Longueur hors tout
Longueur jusqu'à la face des fourches
Largeur hors tout
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)
Largeur extérieure au-dessus de la fourche (minimale/maximale)
Garde au sol au centre de l'empattement, (fourche abaissée)
Largeur d’allée (Ast3) avec palettes de 1000 x 1200 mm, charge croisée
Largeur d’allée (Ast3) avec palettes de 800 x 1200 mm, charge longitudinale
Rayon de braquage
PERFORMANCES
Vitesse de translation, avec/sans charge
Vitesse de levage, avec/sans charge
Vitesse d'abaissement, avec/sans charge
Pente franchissable maximale, avec/sans charge
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Capacité du moteur d'entraînement (60 min., application légère)
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d'application de 15%
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures
Poids de la batterie
Consommation d'énergie conformément au cycle VDI 60
DIVERS
Niveau de bruit à hauteur d'oreille de l'opérateur conformément aux normes EN 12 053:2001 et EN ISO 4871 au travail LpAZ

Batterie
Accompagnant

TRANSPALETTE MANUEL ÉLECTRIQUE
Série PBPL12 
1.2 tonnes

Ast3 = Wa + longueur de la palette -x + 2*100

En raison d’améliorations permanentes, des modifications pourraient être apportées à ces caractéristiques.

Contrôle manuel

Batterie
Accompagnant

Contrôle manuel

Batterie
Accompagnant

Contrôle manuel

Batterie
Accompagnant

VDI - PERFORMANCE & DIMENSIONS
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1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.5

4.4
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33b
4.34b
4.35

5.1
5.2
5.3
5.8

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6b

10.7

Mitsubishi Forklift Trucks Mitsubishi Forklift Trucks Mitsubishi Forklift Trucks Mitsubishi Forklift Trucks
PBPL15WPTP PBPL15IPTP PBPL15MPTP PBPL15MPSP

550 X 1000 680 X 1000 550 X 1150 550 X1150

1500 1500 1500 1500
600 600 600 600
802 802 952 952

1119 1119 1269 1269

140 145 145 142.5
450 / 885 450 / 890 450 / 890 450 / 887.5
110 / 25 115 / 25 110 / 30 110 / 27.5

P P P P 
250 250 250 250
80 80 80 80

1x/4 1x/4 1x/4 1x/4

110 110 110 110
635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200

80 80 80 80
1501 1501 1651 1651
501 501 501 501
550 680 550 550

45 / 160 / 1000 45 / 160 / 1000 45 / 160 / 1150 45 / 160 / 1150
550 680 550 550
35 35 35 35

1700 1700 1850 1850
1900 1900 1900 1900
1302 1302 1452 1452

4 / 4.5 4 / 4.5 4 / 4.5 4 / 4.5
20 / 25 20 / 25 20 / 25 20 / 25

4 / 20 4 / 20 4 / 20 4 / 20

0.8 0.8 0.8 0.8
0.7 0.7 0.7 0.7

48 / 20 48 / 20 48 / 20 48 / 20
8 8 8 8

0.15 0.15 0.15 0.15

70 70 70 70

Q 	 kg
c 	 mm
x 	 mm
y 	 mm

	 kg
	 kg
	 kg
		

Ø	  mm
Ø	 mm
	

h3 	 mm
h14  	 mm
h13 	  mm
l1	  mm
l2 	  mm
b1 / b2 	 mm
s / e / l 	 mm
b5	 mm
m2	 mm
Ast 3	 mm
Ast 3	 mm
Wa	 mm

	 km / h	
	 mm / s
		
	 %
	
	 kW
	 kW
	 V/Ah
	 kg
	

	 dB(A)
	

VDI - PERFORMANCE & DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES
Fabricant 
Désignation du modèle du fabricant

Source d'alimentation
Type de cariste
Capacité de la charge
Centre de gravité
Essieu des roues porteuses jusqu’à la face de la fourche (fourches abaissées)
Empattement
POIDS
Poids du chariot avec charge, avec poids maximum de la batterie
Poids par essieu avec charge nominale, et poids batterie max. R. motrice / porteuses
Poids par essieu à vide et poids batterie max. R. motrice / porteuses
ROUES, GROUPE MOTOPROPULSEUR
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyuréthane, N=Nylon, C=Caoutchouc côté conducteur/charge
Dimensions des roues, côté arrière
Dimensions des roues, côté de la charge
Nombre de roues, côté de la charge / de l’entraînement (x=entraînées)
DIMENSIONS
Hauteur de levée
Hauteur du timon / matériel hors tout (min./max.)
Hauteur des fourches, complètement abaissées
Longueur hors tout
Longueur jusqu'à la face des fourches
Largeur hors tout
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)
Largeur extérieure au-dessus de la fourche (minimale/maximale)
Garde au sol au centre de l'empattement, (fourche abaissée)
Largeur d’allée (Ast3) avec palettes de 1000 x 1200 mm, charge croisée
Largeur d’allée (Ast3) avec palettes de 800 x 1200 mm, charge longitudinale
Rayon de braquage
PERFORMANCES
Vitesse de translation, avec/sans charge
Vitesse de levage, avec/sans charge
Vitesse d'abaissement, avec/sans charge
Pente franchissable maximale, avec/sans charge
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Capacité du moteur d'entraînement (60 min., application légère)
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d'application de 15%
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures
Poids de la batterie
Consommation d'énergie conformément au cycle VDI 60
DIVERS
Niveau de bruit à hauteur d'oreille de l'opérateur conformément aux normes EN 12 053:2001 et EN ISO 4871 au travail LpAZ

TRANSPALETTE MANUEL ÉLECTRIQUE
Série PBPL15 
1.5 tonnes

Ast3 = Wa + longueur de la palette -x + 2*100

En raison d’améliorations permanentes, des modifications pourraient être apportées à ces caractéristiques.

Contrôle manuel

Batterie
Accompagnant

Contrôle manuel

Batterie
Accompagnant

Contrôle manuel

Batterie
Accompagnant

Contrôle manuel

Batterie
Accompagnant
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1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.5

4.4
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33b
4.34b
4.35

5.1
5.2
5.3
5.8

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6b

10.7

Mitsubishi Forklift Trucks Mitsubishi Forklift Trucks Mitsubishi Forklift Trucks
PBPL15HPTP PBPL15KPTP PBPL15JPTP

685 X1150 550 X1220 680 X1220

1500 1500 1500
600 600 600
952 1022 1022

1269 1339 1339

155 149 159
460 / 890 454 / 890 464 / 890
120 / 30 110 / 34 120 / 34

P P P 
250 250 250
80 80 80

1x/4 1x/4 1x/4

110 110 110
635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200

80 80 80
1651 1721 1721
501 501 501
680 550 680

45 / 160 / 1150 45 / 160 / 1220 45 / 160 / 1220
680 550 680
35 35 35

1850 1920 1920
1900 1920 1920
1452 1522 1522

4 / 4.5 4 / 4.5 4 / 4.5
20 / 25 20 / 25 20 / 25

4 / 20 4 / 20 4 / 20

0.8 0.8 0.8
0.7 0.7 0.7

48 / 20 48 / 20 48 / 20
8 8 8

0.15 0.15 0.15

70 70 70

Q 	 kg
c 	 mm
x 	 mm
y 	 mm

	 kg
	 kg
	 kg
		

Ø	  mm
Ø	 mm
	

h3 	 mm
h14  	 mm
h13 	  mm
l1	  mm
l2 	  mm
b1 / b2 	 mm
s / e / l 	 mm
b5	 mm
m2	 mm
Ast 3	 mm
Ast 3	 mm
Wa	 mm

	 km / h	
	 mm / s
		
	 %
	
	 kW
	 kW
	 V/Ah
	 kg
	

	 dB(A)
	

VDI - PERFORMANCE & DIMENSIONSVDI - PERFORMANCE & DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES
Fabricant 
Désignation du modèle du fabricant

Source d'alimentation
Type de cariste
Capacité de la charge
Centre de gravité
Essieu des roues porteuses jusqu’à la face de la fourche (fourches abaissées)
Empattement
POIDS
Poids du chariot avec charge, avec poids maximum de la batterie
Poids par essieu avec charge nominale, et poids batterie max. R. motrice / porteuses
Poids par essieu à vide et poids batterie max. R. motrice / porteuses
ROUES, GROUPE MOTOPROPULSEUR
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyuréthane, N=Nylon, C=Caoutchouc côté conducteur/charge
Dimensions des roues, côté arrière
Dimensions des roues, côté de la charge
Nombre de roues, côté de la charge / de l’entraînement (x=entraînées)
DIMENSIONS
Hauteur de levée
Hauteur du timon / matériel hors tout (min./max.)
Hauteur des fourches, complètement abaissées
Longueur hors tout
Longueur jusqu'à la face des fourches
Largeur hors tout
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)
Largeur extérieure au-dessus de la fourche (minimale/maximale)
Garde au sol au centre de l'empattement, (fourche abaissée)
Largeur d’allée (Ast3) avec palettes de 1000 x 1200 mm, charge croisée
Largeur d’allée (Ast3) avec palettes de 800 x 1200 mm, charge longitudinale
Rayon de braquage
PERFORMANCES
Vitesse de translation, avec/sans charge
Vitesse de levage, avec/sans charge
Vitesse d'abaissement, avec/sans charge
Pente franchissable maximale, avec/sans charge
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Capacité du moteur d'entraînement (60 min., application légère)
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d'application de 15%
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures
Poids de la batterie
Consommation d'énergie conformément au cycle VDI 60
DIVERS
Niveau de bruit à hauteur d'oreille de l'opérateur conformément aux normes EN 12 053:2001 et EN ISO 4871 au travail LpAZ

TRANSPALETTE MANUEL ÉLECTRIQUE
Série PBPL15 
1.5 tonnes

Ast3 = Wa + longueur de la palette -x + 2*100

En raison d’améliorations permanentes, des modifications pourraient être apportées à ces caractéristiques.

Contrôle manuel

Batterie
Accompagnant

Contrôle manuel

Batterie
Accompagnant

Contrôle manuel

Batterie
Accompagnant



Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. 
Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere
The Netherlands
Tel: +31 (0)36 5494 411

A full set of translated versions of ‘when reliability is 
everything’ is on the DSS in ‘Our Advertising Digital 
Assets’ named ‘M-RIEBB-ALL-Languages.eps.

REMARQUE: les caractéristiques de performance peuvent 
changer en fonction des tolérances de fabrication standard, 
de l’état du véhicule, des types de pneus, de l’état du sol ou de 
la surface, des applications et de l’environnement de travail. 
Les chariots élévateurs peuvent présenter des options non 
standards. Vous devez aborder avec votre distributeur de 
chariots élévateurs Mitsubishi les exigences de performance 
spécifiques ainsi que les configurations nécessaires au niveau 
local. Mitsubishi s’efforce continuellement d’améliorer ses 
produits. Ainsi, certains matériaux, options et caractéristiques 
sont susceptibles de changer sans préavis. 

mitforklift@mcfe.nl 
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Comme tout produit de la marque "MITSUBISHI", 
nos équipements de manutention bénéficient de  
l'héritage, des ressources et de la technologie 
de pointe de l’une des plus grandes sociétés au 
monde - Mitsubishi Heavy Industries Group.  

Concevant des engins spatiaux, des avions à 
réaction, des centrales électriques et bien plus 
encore, MHI est spécialisée dans les technologies 
où performances, fiabilité et supériorité 
déterminent le succès...   

Aussi, lorsque nous vous promettons qualité, 
fiabilité et retour sur investissement, il s'agit 
réellement d'une garantie que nous sommes en 
mesure de vous fournir. 

Chaque modèle de notre gamme primée et 
exhaustive de chariots élévateurs et de magasinage 
est conçu selon des spécifications élevées qui 
assureront son fonctionnement continu. Jour après 
jour.  Année après année.  Quel que soit le travail. 
Quelles que soient les conditions.

VOUS NE TRAVAILLEREZ JAMAIS SEUL

Nos revendeurs locaux agréés mettent à votre 
service leur expérience, leur excellence technique 
et leur engagement envers le client pour maintenir 
vos chariots en parfait état de fonctionnement. 

Nos experts locaux sont soutenus par les 
réseaux efficaces de toute l'organisation Mitsubishi 
Forklift Trucks.

Où que vous soyez, nous ne sommes pas loin et 
nous sommes capables de répondre à vos besoins. 

Découvrez ce que Mitsubishi peut faire pour vous 
en contactant votre distributeur local agréé ou en 
visitant notre site Web www.mitforklifts.fr

LORSQUE TOUT REPOSE SUR LA FIABILITÉ...

mft2.eu/facebook-frmft2.eu/manu mft2.eu/apps-fr mft2.eu/youtube

https://mft2.eu/manu
https://mft2.eu/apps-fr
https://mft2.eu/facebook-fr
https://mft2.eu/fr
https://mft2.eu/youtube

